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KLASSIK H (mm) B (mm)

012 1890 2512

013 1890 1984

014 1890 1456

015 1890 1148

016 1890 928

017 1890 708

018 1890 444

019 1890 224

Mod. H (mm)

020 2000

029 2500

020-14 1410

KLASSIK H (mm) B (mm)

022 2385 1984

023 2385 1456

024 2385 1148

025 2385 928

026 2385 708

027 2385 444

028 2385 224

KLASSIK H (mm) B (mm)

012-14 1300 2512

013-14 1300 1984

014-14 1300 1456

015-14 1300 1148

016-14 1300 928

017-14 1300 708

018-14 1300 444

019-14 1300 224

Art.-
Nr.

Beschreibung

020S Teleskopfuß 50x50

079S Teleskopfuß 80x80

020R Pfostenverstärkung

020T Pfostenstopfen 50x50

079T Pfostenstopfen 80x80

108 Scharnier für andere 
Winkel als 90°

115 Pfosten-Zwischenlage 
1 mm

Mod. H (mm)

079-20 2000

079-25 2500

079-30 3000
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KLASSIK H (mm) B (mm)*

MK20C 2000 1014

MK20C1 2000 794

MK20C2 2000 1234

MK20C3 2000 1542

KLASSIK H (mm) B (mm)*

MK20DT 2000 2022

MK20DT1 2000 1582

MK20DT2 2000 2462

MK20DT3 2000 3078

KLASSIK H (mm) B (mm)*

MK25C 2500 1014

MK25C1 2500 794

MK25C2 2500 1234

MK25C3 2500 1542

KLASSIK H (mm) B (mm)*

MK25DT 2500 2022

MK25DT1 2500 1582

MK25DT2 2500 2462

MK25DT3 2500 3078
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HD H (mm) B (mm)
013H 1890 1984

014H 1890 1456

015H 1890 1148

016H 1890 928

017H 1890 708

HD H (mm) B (mm)
013H 1890 1984

013D 480 1984

014H 1890 1456

014D 480 1456

015H 1890 1148

015D 480 1148

016H 1890 928

016D 480 928

017H 1890 708

017D 480 708

KRT H (mm) B (mm)
13KRT 1890 1984

13KRT2 480 1984

14KRT 1890 1456

14KRT2 480 1456

16KRT 1890 928

16KRT2 480 928

Mod. H (mm)

079-20 2000

079-25 2500

079-30 3000

KRT H (mm) B (mm)
13KRT 1890 1984

14KRT 1890 1456

16KRT 1890 928

Mod. H (mm)
020 2000
029KRT 2500

Art.-
Nr.

Beschreibung

020S Teleskopfuß 50x50

079S Teleskopfuß 80x80

020R Pfostenverstärkung

020T Pfostenstopfen 50x50

079T Pfostenstopfen 80x80

108 Scharnier für andere 
Winkel als 90°

115 Pfosten-Zwischenlage 
1 mm
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HD H (mm) B (mm)*
HD20C 2000 1014
HD20C1 2000 794
HD20C2 2000 1234
HD20C3 2000 1542

HD H (mm) B (mm)*
HD20DT 2000 2022
HD20DT1 2000 1582
HD20DT2 2000 2462
HD20DT3 2000 3078

HD H (mm) B (mm)*
HD25C 2500 1014
HD25C1 2500 794
HD25C2 2500 1234
HD25C3 2500 1542

HD H (mm) B (mm)*
HD25DT 2500 2022
HD25DT1 2500 1582
HD25DT2 2500 2462
HD25DT3 2500 3078
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KRT H (mm) B (mm)*
RT20C 2000 1014
RT20C1 2000 794
RT20C2 2000 1234
RT20C3 2000 1542

KRT H (mm) B (mm)*
RT20DT 2000 2022
RT20DT1 2000 1582
RT20DT2 2000 2462
RT20DT3 2000 3078

KRT H (mm) B (mm)*
RT25C 2500 1014
RT25C1 2500 794
RT25C2 2500 1234
RT25C3 2500 1542

KRT H (mm) B (mm)*
RT25DT 2500 2022
RT25DT1 2500 1582
RT25DT2 2500 2462
RT25DT3 2500 3078
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LAMIERA H (mm) B (mm)
L20-1 1890 300

L20-2 1890 500

L20-3 1890 750

L20-4 1890 1000

L20-5 1890 1200

LAMIERA H (mm) B (mm)

L25-1 2395 300

L25-2 2395 500

L25-3 2395 750

L25-4 2395 1000

Mod. H (mm) B (mm)

Durchsichtiges 
Polycarbonat (Sichtfenster)

500 500

PVC Antireflex  
(mit Zertifikat) auf Anfrage

Art.-
Nr.

Beschreibung

020S Teleskopfuß 50x50

079S Teleskopfuß 80x80

020R Pfostenverstärkung

020T Pfostenstopfen 50x50

079T Pfostenstopfen 80x80

115 Pfosten-Zwischenlage  
1 mm

Mod. H (mm)

020 2000

029 2500

020-14 1410

Mod. H (mm)

079-20 2000

079-25 2500

079-30 3000
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LAMIERA H (mm) B (mm)*

MK20L 2000 836

LAMIERA H (mm) B (mm)*

MK25L 2500 836

LAMIERA H 
(mm)

B 
(mm)*

L20-KL 2000 836

LAMIERA H 
(mm)

B 
(mm)*

L20-KR 2000 836

20
00

 m
m

Mod. H (mm) B (mm)

Durchsichtiges 
Polycarbonat (Sichtfenster)

500 500

PVC Antireflex  
(mit Zertifikat) auf Anfrage

LAMIERA H 
(mm)

B 
(mm)*

L25-KL 2500 836

LAMIERA H 
(mm)

B 
(mm)*

L20-KR 2500 836

VERSTELLBEREICH
MAX. 200mm

KALIBRO L
L=400

STANDARDPANEEL KALIBRO R L=550

100
VERSTELLBEREICH
MAX. 350mm

Paneel aus Blech- 
oder Gitterelement

450
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KLASSIK H (mm) B (mm)*

003GI 2000 1016

004GI 2000 1544

005GI 2000 1940

KLASSIK H (mm) B (mm)*

MKGS017 2000 708 
2 

PfostenMKGS016 2000 928 

MKGS015 2000 1148 

MKGS014 2000 1456 
3 

PfostenMKGS013 2000 1984 

MKGS012 2000 2512   

KLASSIK H (mm) B (mm)*

MKGS026 2500 708 
2 

Pfosten
MKGS025 2500 928 

MKGS024 2500 1148 

MKGS023 2500 1456 3 
PfostenMKGS022 2500 1984 

HD H (mm) B (mm)*

HDGS017 2000 708 

2 PfostenHDGS016 2000 928 

HDGS015 2000 1148 

HDGS014 2000 1456 
3 Pfosten

HDGS013 2000 1984 

HD H (mm) B (mm)*

HDGS026 2500 708 
2 

PfostenHDGS025 2500 928 

HDGS024 2500 1148 

HDGS023 2500 1456 3 
PfostenHDGS022 2500 1984 

KLASSIK H (mm) B (mm)*

006GI 2500 1016

007GI 2500 1544

KRT H (mm) B (mm)*

RTGS016 2000 928 2 Pfosten

RTGS014 2000 1456 
3 Pfosten

RTGS013 2000 1984 

KRT H (mm) B (mm)*

RTGS025 2500 928 2 Pfosten

RTGS023 2500 1456 
3 Pfosten

RTGS022 2500 1984 

HD H (mm) B (mm)*

HD003GI 2000 1016

HD004GI 2000 1544

HD H (mm) B (mm)*
HD006GI 2500 1016

HD007GI 2500 1544

KRT H (mm) B (mm)*

RT003GI 2000 1016

RT004GI 2000 1544

KRT H (mm) B (mm)*

RT006GI 2500 1016

RT007GI 2500 1544



2928



3130



3332



3534



3736



3938
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KLASSIK H (mm) B (mm)

X012 1890 2512

X013 1890 1984

X014 1890 1456

X015 1890 1148

X016 1890 928

X017 1890 708

X018 1890 444

X019 1890 224

KLASSIK H (mm) B (mm)
X13KRT 1890 1984

X14KRT 1890 1456

X16KRT 1890 928

KLASSIK H (mm) B (mm)

X022 2385 1984

X023 2385 1456

X024 2385 1148

X025 2385 928

X026 2385 708

X027 2385 444

X028 2385 224

KLASSIK H (mm) B (mm)

X13KRT 1890 1984

X13KRT2 480 1984

X14KRT 1890 1456

X14KRT2 480 1456

X16KRT 1890 928

X16KRT2 480 928

KLASSIK H (mm) B (mm)

X012-14 1300 2512

X013-14 1300 1984

X014-14 1300 1456

X015-14 1300 1148

X016-14 1300 928

X017-14 1300 708

X018-14 1300 444

X019-14 1300 224

Mod. H (mm)

X020 2000

X029 2500

X029KRT 2500

X020-1.4 1410

Mod. H (mm)

X079-20 2000

X079-25 2500

X079-30 3000
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KLASSIK H (mm) B (mm)*

XMK20C 2000 1014

XMK20C1 2000 794

XMK20C2 2000 1234

XMK20C3 2000 1542

KRT H (mm) B (mm)*

XRT20C 2000 1014

XRT20C1 2000 794

XRT20C2 2000 1234

XRT20C3 2000 1542

KLASSIK H (mm) B (mm)*

XMK20C 2500 1014

XMK20C1 2500 794

XMK20C2 2500 1234

XMK20C3 2500 1542

KRT H (mm) B (mm)*

XRT25C 2500 1014

XRT25C1 2500 794

XRT25C2 2500 1234

XRT25C3 2500 1542

KLASSIK H (mm) B (mm)*

XMK20DT 2000 2022

XMK20DT1 2000 1582

XMK20DT2 2000 2462

XMK20DT3 2000 3078

KRT H (mm) B (mm)*

XRT20DT 2000 2022

XRT20DT1 2000 1582

XRT20DT2 2000 2462

XRT20DT3 2000 3078

KLASSIK H (mm) B (mm)*

XMK25DT 2500 2022

XMK25DT1 2500 1582

XMK25DT2 2500 2462

XMK25DT3 2500 3078

KRT H (mm) B (mm)*

XRT25DT 2500 2022

XRT25DT1 2500 1582

XRT25DT2 2500 2462

XRT25DT3 2500 3078

H (mm) B (mm)*

X003GI 2000 1016

X004GI 2000 1544

X005 GI 2000 1940
H (mm) B (mm)*

XRT003GI 2000 1016

XRT004GI 2000 1544

H (mm) B (mm)*

X006GI 2500       1016

X007GI 2500       1544
H (mm) B (mm)*

XRT006GI 2500       1016

XRT007GI 2500       1544
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UNI EN ISO 
12100

Sicherheit von Maschinen 
Allgemeine Gestaltungsleitsätze 
Risikobeurteilung und Risikominderung

UNI EN ISO  
13857

Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen 
von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen. 
Diese Norm gibt die Werte für die Sicherheitsabstände vor, um das 
Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren 
Gliedmaßen zu verhindern.

UNI EN ISO  
14120

Diese Norm legt allgemeine Anforderungen an die Gestaltung und den 
Bau von trennenden Schutzeinrichtungen fest, die dem Schutz von 
Personen vor mechanischen Gefährdungen dienen.
Maschinensicherheit, gefährliche Maschinen, Unfallverhütung, 
Schutzvorrichtung, Schutz vor mechanischen Gefahren, Gefahr, 
Gestaltung, Material, Kategorie, Sicherheit, Prüfung, Information.

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2700

2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 –

2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 – –

2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 – – –

1800 1500 1400 1100 900 800 600 – – – –

1600 1500 1400 1100 900 800 500 – – – –

1400 1500 1400 1100 900 800 – – – – –

1200 1500 1400 1100 900 700 – – – – –

1000 1500 1400 1000 800 – – – – – –

800 1500 1300 900 600 – – – – – –

600 1400 1300 800 – – – – – – –

400 1400 1200 400 – – – – – – –

200 1200 900 – – – – – – – –

0 1100 500 – – – – – – – –

Horizontaler Abstand zum Gefahrenbereich C [mm]

Höhe der Schutz-Struktur B [mm] für einen Gefahrenbereich mit hohem Risiko

H
ö

he
 d

es
 G

ef
ah

re
nb

er
ei

ch
s 

A
 [m

m
]

A

C
B

H

S

A

BC

H

S

H

S

A

B C

H  200  340  665  290

200 < H  400  550  765  615

400 < H  600  850  950  800

600 < H  800  950  950  900

800 < H  1000  1125  1195  1015

Abstand S [mm]
Fall 1 Fall 2 Fall 3

H
öh

e 
bi

s 
zu

r 
Sc

hu
tz

-S
tr

uk
tu

r H

H

Gefahrenbereich

Bezugsebene

B
A

C

A) Höhe des 
Gefahrenbereichs

B) Höhe der 
Schutzkonstruktion

C) Horizontaler Abstand des 
Gefahrenbereichs

Bezugsebene

Gefahren-
bereich

Schutz-
struktur
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101 kg

2 m

Berechnete Aufprallgeschwindigkeit: 2,85 m/s
Ec berechnet: 412 J

91,5 kg

2 m

Berechnete Aufprallgeschwindigkeit: 2,86 m/s
Ec berechnet: 374 J

1600 mm 1600 mm
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