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UNI EN-ISO 
12100

Sicurezza del macchinario 
Principi generali di progettazione 
Valutazione del rischio e riduzione del rischio

UNI EN-ISO  
13857

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. 
La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.

UNI EN-ISO  
14120

La norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la 
costruzione di ripari il cui obiettivo principale è la protezione delle 
persone dai pericoli meccanici.
Sicurezza della macchina, macchina pericolosa, prevenzione degli 
infortuni, dispositivo di sicurezza, protezione dai pericoli meccanici, 
pericolo, progettazione, materiale, categoria, sicurezza, verifica, 
informazione.
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  1000 1200 1400 1600 1800 2000  2200 2400 2500  2700

     Distanza orizzontale della zona pericolosa C [mm]

 2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 –

 2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 – –

 2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 – – –

 1800 1500 1400 1100 900 800 600 – – – –

 1600 1500 1400 1100 900 800 500 – – – –

 1400 1500 1400 1100 900 800 – – – – –

 1200 1500 1400 1100 900 700 – – – – –

 1000 1500 1400 1000 800 – – – – – –

 800 1500 1300 900 600 – – – – – –

 600 1400 1300 800 – – – – – – –

 400 1400 1200 400 – – – – – – –

 200 1200 900 – – – – – – – –

 0 1100 500 – – – – – – – –

Altezza della struttura di protezione B [mm] per zona pericolosa ad elevato rischio
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     Distanza S [mm]
    Caso 1 Caso 2 Caso 3

  H  200     340   665   290

 200 < H  400   550   765   615

 400 < H   600  850   950   800

 600 < H  800  950   950  900

 800 < H   1000   1125  1195   1015
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