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Applicazione Pannello regolabile Kalibro L
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KLASSIK H (mm) L (mm)

012 1890 2512

013 1890 1984

014 1890 1456

015 1890 1148

016 1890 928

017 1890 708

018 1890 444

019 1890 224

Mod. H (mm)

020 2000

029 2500

020-14 1410

KLASSiK H (mm) L (mm)

022 2385 1984

023 2385 1456

024 2385 1148

025 2385 928

026 2385 708

027 2385 444

028 2385 224

KLASSIC H (mm) L (mm)

012-14 1300 2512

013-14 1300 1984

014-14 1300 1456

015-14 1300 1148

016-14 1300 928

017-14 1300 708

018-14 1300 444

019-14 1300 224

Cod. Descrizione

020S Piede telescopico 
50x50

079S Piede telescopico 
80x80

020R Rinforzo montante

020T Tappo montante 
50x50

079T Tappo montante 
80x80

108 Cerniera per angoli 
diversi da 90°

115 Spessore montante 1mm

Mod. H (mm)

079-20 2000

079-25 2500

079-30 3000
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KLASSIK H (mm) L(mm)*

MK20C 2000 1014

MK20C1 2000 794

MK20C2 2000 1234

MK20C3 2000 1542

KLASSIK H (mm) L (mm)*

MK20DT 2000 2022

MK20DT1 2000 1582

MK20DT2 2000 2462

MK20DT3 2000 3078

KLASSIK H (mm) L(mm)*

MK25C 2500 1014

MK25C1 2500 794

MK25C2 2500 1234

MK25C3 2500 1542

KLASSIK H (mm) L (mm)*

MK25DT 2500 2022

MK25DT1 2500 1582

MK25DT2 2500 2462

MK25DT3 2500 3078
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HD H (mm) L (mm)

013H 1890 1984

014H 1890 1456

015H 1890 1148

016H 1890 928

017H 1890 708

HD H (mm) L (mm)

013H 1890 1984

013D 480 1984

014H 1890 1456

014D 480 1456

015H 1890 1148

015D 480 1148

016H 1890 928

016D 480 928

017H 1890 708

017D 480 708

KRT H (mm) L (mm)

13KRT 1890 1984

13KRT2 480 1984

14KRT 1890 1456

14KRT2 480 1456

16KRT 1890 928

16KRT2 480 928

Mod. H (mm)

079-20 2000

079-25 2500

079-30 3000

KRT H (mm) L (mm)

13KRT 1890 1984

14KRT 1890 1456

16KRT 1890 928

Mod. H (mm)

020 2000
029KRT 2500

Cod. Descrizione

020S Piede telescopico 
50x50

079S Piede telescopico 
80x80

020R Rinforzo montante

020T Tappo montante 50x50

079T Tappo montante 80x80

108 Cerniera per angoli 
diversi da 90°

115 Spessore montante 1mm
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HD H (mm) L(mm)*

HD20C 2000 1014

HD20C1 2000 794

HD20C2 2000 1234

HD20C3 2000 1542

HD H (mm) L (mm)*

HD20DT 2000 2022

HD20DT1 2000 1582

HD20DT2 2000 2462

HD20DT3 2000 3078

HD H (mm) L(mm)*

HD25C 2500 1014

HD25C1 2500 794

HD25C2 2500 1234

HD25C3 2500 1542

HD H (mm) L(mm)*

HD25DT 2500 2022

HD25DT1 2500 1582

HD25DT2 2500 2462

HD25DT3 2500 3078
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KRT H (mm) L(mm)*

RT20C 2000 1014

RT20C1 2000 794

RT20C2 2000 1234

RT20C3 2000 1542

KRT H (mm) L(mm)*

RT20DT 2000 2022

RT20DT1 2000 1582

RT20DT2 2000 2462

RT20DT3 2000 3078

KRT H (mm) L(mm)*

RT25C 2500 1014

RT25C1 2500 794

RT25C2 2500 1234

RT25C3 2500 1542

KRT H (mm) L(mm)*
RT25DT 2500 2022
RT25DT1 2500 1582
RT25DT2 2500 2462
RT25DT3 2500 3078
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LAMIERA H (mm) L (mm)
L20-1 1890 300

L20-2 1890 500

L20-3 1890 750

L20-4 1890 1000

L20-5 1890 1200

LAMIERA H (mm) L (mm)

L25-1 2395 300

L25-2 2395 500

L25-3 2395 750

L25-4 2395 1000

Mod. H (mm) L (mm)

500 500

PVC antibagliore  
(con certificato) a richiesta

Cod. Descrizione

020S Piede telescopico 
50x50

079S Piede telescopico 
80x80

020R Rinforzo montante

020T Tappo montante 50x50

079T Tappo montante 80x80

115 Spessore montante 1mm

Mod. H (mm)

020 2000

029 2500

020-14 1410

Mod. H (mm)

079-20 2000

079-25 2500

079-30 3000
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LAMIERA H (mm) L(mm)*

MK20L 2000 836

LAMIERA H (mm) L(mm)*

MK25L 2500 836

LAMIERA H 
(mm)

L 
(mm)*

L20-KL 2000 836

LAMIERA H 
(mm)

L 
(mm)*

L20-KR 2000 836

2
0

0
0

m
m

Mod. H (mm) L (mm)

500 500

PVC antibagliore  
(con certificato) a richiesta

LAMIERA H 
(mm)

L 
(mm)*

L25-KL 2500 836

LAMIERA H 
(mm)

L 
(mm)*

L20-KR 2500 836

ESCURSIONE
MAX 200mm

KALIBRO L
L=400

PANNELLO STANDARD KALIBRO R L=550

 100 ESCURSIONE MAX 350mm

PANNELLO IN RETE
O LAMIERA

 450 
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KLASSIK H (mm) L (mm)*

003GI 2000 1016

004GI 2000 1544

005GI 2000 1940

KLASSIK H (mm) L (mm)*

MKGS017 2000 708 

2 paliMKGS016 2000 928 

MKGS015 2000 1148 

MKGS014 2000 1456 

3 paliMKGS013 2000 1984 

MKGS012 2000 2512   

KLASSIK H (mm) L (mm)*

MKGS026 2500 708 

2 paliMKGS025 2500 928 

MKGS024 2500 1148 

MKGS023 2500 1456 
3 pali

MKGS022 2500 1984 

HD H (mm) L (mm)*

HDGS017 2000 708 

2 paliHDGS016 2000 928 

HDGS015 2000 1148 

HDGS014 2000 1456 
3 pali

HDGS013 2000 1984 

HD H (mm) L (mm)*

HDGS026 2500 708 

2 paliHDGS025 2500 928 

HDGS024 2500 1148 

HDGS023 2500 1456 
3 pali

HDGS022 2500 1984 

KLASSIK H (mm) L (mm)*

006GI 2500 1016

007GI 2500 1544

KRT H (mm) L (mm)*

RTGS016 2000 928 2 pali

RTGS014 2000 1456 
3 pali

RTGS013 2000 1984 

KRT H (mm) L (mm)*

RTGS025 2500 928 2 pali

RTGS023 2500 1456 
3 pali

RTGS022 2500 1984 

HD H (mm) L (mm)*

HD003GI 2000 1016

HD004GI 2000 1544

HD H (mm) L (mm)*

HD006GI 2500 1016

HD007GI 2500 1544

KRT H (mm) L (mm)*

RT003GI 2000 1016

RT004GI 2000 1544

KRT H (mm) L (mm)*

RT006GI 2500 1016

RT007GI 2500 1544
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3130
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KLASSIK H (mm) L (mm)

X012 1890 2512

X013 1890 1984

X014 1890 1456

X015 1890 1148

X016 1890 928

X017 1890 708

X018 1890 444

X019 1890 224

KLASSIK H (mm) L (mm)

X13KRT 1890 1984

X14KRT 1890 1456

X16KRT 1890 928

KLASSiK H (mm) L (mm)

X022 2385 1984

X023 2385 1456

X024 2385 1148

X025 2385 928

X026 2385 708

X027 2385 444

X028 2385 224

KLASSiK H (mm) L (mm)

X13KRT 1890 1984

X13KRT2 480 1984

X14KRT 1890 1456

X14KRT2 480 1456

X16KRT 1890 928

X16KRT2 480 928

KLASSIC H (mm) L (mm)

X012-14 1300 2512

X013-14 1300 1984

X014-14 1300 1456

X015-14 1300 1148

X016-14 1300 928

X017-14 1300 708

X018-14 1300 444

X019-14 1300 224

Mod. H (mm)

X020 2000

X029 2500

X029KRT 2500

X020-1.4 1410

Mod. H (mm)

X079-20 2000

X079-25 2500

X079-30 3000
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KLASSIK H (mm) L(mm)*

XMK20C 2000 1014

XMK20C1 2000 794

XMK20C2 2000 1234

XMK20C3 2000 1542

KRT H (mm) L(mm)*

XRT20C 2000 1014

XRT20C1 2000 794

XRT20C2 2000 1234

XRT20C3 2000 1542

KLASSIK H (mm) L(mm)*

XMK20C 2500 1014

XMK20C1 2500 794

XMK20C2 2500 1234

XMK20C3 2500 1542

KRT H (mm) L(mm)*

XRT25C 2500 1014

XRT25C1 2500 794

XRT25C2 2500 1234

XRT25C3 2500 1542

KLASSIK H (mm) L (mm)*

XMK20DT 2000 2022

XMK20DT1 2000 1582

XMK20DT2 2000 2462

XMK20DT3 2000 3078

KRT H (mm) L (mm)*

XRT20DT 2000 2022

XRT20DT1 2000 1582

XRT20DT2 2000 2462

XRT20DT3 2000 3078

KLASSIK H (mm) L (mm)*

XMK25DT 2500 2022

XMK25DT1 2500 1582

XMK25DT2 2500 2462

XMK25DT3 2500 3078

KRT H (mm) L (mm)*

XRT25DT 2500 2022

XRT25DT1 2500 1582

XRT25DT2 2500 2462

XRT25DT3 2500 3078

H (mm) L(mm)*

X003GI 2000 1016

X004GI 2000 1544

X005 GI 2000 1940

H (mm) L(mm)*

XRT003GI 2000 1016

XRT004GI 2000 1544

H (mm) L(mm)*

X006GI 2500       1016

X007GI 2500       1544

H (mm) L(mm)*

XRT006GI 2500       1016

XRT007GI 2500       1544
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UNI EN-ISO 
12100

Sicurezza del macchinario 
Principi generali di progettazione 
Valutazione del rischio e riduzione del rischio

UNI EN-ISO  
13857

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. 
La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.

UNI EN-ISO  
14120

La norma specifica i requisiti generali per la progettazione e la 
costruzione di ripari il cui obiettivo principale è la protezione delle 
persone dai pericoli meccanici.
Sicurezza della macchina, macchina pericolosa, prevenzione degli 
infortuni, dispositivo di sicurezza, protezione dai pericoli meccanici, 
pericolo, progettazione, materiale, categoria, sicurezza, verifica, 
informazione.

H

zona pericolosa

piano di riferimento

B
A

C

A) altezza della zona pericolosa
B) altezza della struttura di 

protezione

C) distanza orizzontale della 

zona pericolosa

piano di riferimento

zona
pericolosa

struttura
di protezione

  1000 1200 1400 1600 1800 2000  2200 2400 2500  2700

     Distanza orizzontale della zona pericolosa C [mm]

 2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 –

 2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 – –

 2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 – – –

 1800 1500 1400 1100 900 800 600 – – – –

 1600 1500 1400 1100 900 800 500 – – – –

 1400 1500 1400 1100 900 800 – – – – –

 1200 1500 1400 1100 900 700 – – – – –

 1000 1500 1400 1000 800 – – – – – –

 800 1500 1300 900 600 – – – – – –

 600 1400 1300 800 – – – – – – –

 400 1400 1200 400 – – – – – – –

 200 1200 900 – – – – – – – –

 0 1100 500 – – – – – – – –

Altezza della struttura di protezione B [mm] per zona pericolosa ad elevato rischio
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     Distanza S [mm]

    Caso 1 Caso 2 Caso 3

  H  200     340   665   290

 200 < H  400   550   765   615

 400 < H   600  850   950   800

 600 < H  800  950   950  900

 800 < H   1000   1125  1195   1015
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101 Kg

2 m

V d’impatto calcolata: 2,85 m/sec

E
c
 calcolata: 412 J

91,5 Kg

2 m

V d’impatto calcolata: 2,86 m/sec

E
c
 calcolata: 374 J

1600 mm
1600 mm



56



ITALIANO


